RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Czujnik ultradzwiekowy — czujnik odbiciowy

Button 1

Dane techniczne

Cechy charakterystyczne

Il Gtadka przednia powierzchnia przetwornika
ultradzwiekowego

Typ E?’?E?’]L;AEG%‘I 8E-LIU2PN8X2T- M Obudowa cylindryczna M18, uszczelniona
M Podtgczenie przez meskie ztgcze M12 x 1
Nr kat. 1610071 M Zakres ustawiany za pomocg przycisku lub

Dane ultrasonograficzne

adaptera uczacego
M Kompensacja temperatury
M Strefa nieczutosci: 2,5 cm

Funkcja Przefacznik zblizeniowy
M Zakres: 40 cm

Zasieg 25...400 mm M Rozdzielczos¢: 0,5 mm

. - M Kat rozwarcia wigzki ultradzwiekowej: +15 °
Rozdzielczo$é 0,5 mm

’ M 1 wyjscie przetgczajgce, PNP/NPN
minimalny zakres pomiarowy 50 mm M1 wyjscie analogowe, 4...20 mA /0...10 V /
— " dodatkowe wyjécie przetgczajace, PNP/

minimalny zakres detekciji 5 mm NPN
Czestotliwos¢ wigzki ultradzwiekowej 300 kHz S NO/NZ programowalne

Doktadno$¢ powtarzalnosci

< 0.15 % petnej skali

M Transmisja danych procesowych oraz para-
metryzacja przy uzyciu |O-Link
M Aprobata ATEX II 3 G

Dryf temperaturowy t 1.5 % petnej skali M Gazy i opary, grupa IIC, strefa 2
Btad liniowosci <+05% WPyt, grupa lIIC, strefa 22

— - M Podczas instalacji w strefach zagrozonych
Dtugosci krawedzi standardowego ele- 20 mm nalezy przestrzega¢ specjalnych warunkow
mentu aktywujgcego aprobaty.

. B Zaciski bezpieczenstwa SC-M12/3GD sg
Predkos¢ najazdu <3 m/s dostarczane w zestawie i zapobiegajg przy-
Predko$¢ przesuwu <13mls pgdl_(owemu odtgczeniu przewodu pod na-

pieciem
Dane elektryczne
Napiecie robocze U, 15...30 VDC Schemat podtagczenia
Tetnienie resztkowe 10 % U,
1
Prad znamionowy DC |, <150 mA ) +
5
Prad bez obcigzenia <50 mA ;-) | teach
Rezystancja obciazenia <1000 Q :—\
Prad szczatkowy <0.1mA EIE |
Typowy czas odpowiedzi <60 ms
Opéznienie zataczenia < 300 ms
Protokoét komunikacyjny IO-Link
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Dane techniczne

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjscie analogo-
we

Wyjscie 1 Wyjscie dwustanowe lub tryb IO-Link
Wyjscie 2 Wyjscie analogowe

wyjscie pragdowe 4...20 mA

Rezystancja obcigzenia, wyjscie prgdowe < 0.5 kQ

Napiecie wyjsciowe 0...10 V

Rezystancja obcigzenia wyjscia napiecio- = 1 kQ

wego

Czestotliwos¢ przetgczania <10.4 Hz

Histereza <5mm

Spadek napiecia przy . <25V

Zabezpieczenie przed zwarciem

tak/Cykliczne

Zabgzpieczenie przed odwrotng polary-  tak

zacjg

Zabezpieczenie przed przerwg w obwo-  tak

dzie

Opcja konfiguraciji Przycisk
Zdalne programowanie
IO-Link

[O-Link

Specyfikacja 10-Link V11

10-Link port type Class A

Communication mode COM 2 (38.4 kBaud)

Process data width 16 bit

Measured value information 15 bit

Switchpoint information 1 bit

Frame type 2.2

Minimum cycle time 2ms

Funkcja styk 4 IO-Link

Function Pin 2 DI

Maximum cable length 20m

Profile support

Profil inteligentnego czujnika/Smart Sen-
sor Profile

W zestawie SIDI GSDML

Tak

Dane mechaniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane, M18
Kierunek promieniowania prosty
Wymiary @18 x90 mm

Materiat obudowy

Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)

Maks. moment dokrecenia nakretki obu-
dowy

20 Nm

Transducer material

tworzywo sztuczne, Zywica epoksydowa i
pianka PU

Zasada dziatania

Czujniki ultradzwiekowe stuzg do
bezkontaktowego wykrywania réznych
obiektow za pomoca fal ultradzwigkowych. Nie
ma znaczenia, czy obiekt jest przezroczysty,
metaliczny, ptynny, staty czy sypki. Negatywny
wptyw na prace czujnikow majg srodowiska, w
ktoérych wystepuja spreje, pyt lub deszcz.
Stozkowy wykres dzwieku wskazuje obszar
wykrywania czujnika. Zgodnie z normg EN
60947-5-7 uzyte zostaty kwadratowe cele o
wymiarach (20 x 20 mm, 100 x 100 mm) oraz
okragte prety o $srednicy 27 mm.

Wazne: Obszary wykrywania dla pozostatych
celéw mogg sie rézni¢ od standardowych ze
wzgledu na rézne wiasciwosci odbicia oraz
ksztatty.

Stozek ultradzwiekowy

15 |
10 20x2(:)mm
5 — T ——
0 '( 27 mm
5 Py
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-15
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Dane techniczne

Potfgczenie elektryczne

Ztgcze, M12 x 1, 5-przewodowy

Temperatura pracy

-25...+45 °C

Temperatura sktadowania -40...480 °C

Wytrzymatos$¢ cisnieniowa 0,5...5 bar

Stopien ochrony IP67

Wskaznik stanu przetgczenia LED, Zétty

Object detected LED, zielony

Testy/aprobaty

MTTF 202 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.

99) 40 °C

Deklaracja zgodnosci EN ISO/IEC

EN 60947-5-7

Odpornosc¢ na wibracje

20 g, 10...55 Hz, sinusoida, 3 osie,
30 min/o$ zgodnie z IEC 60068-2-6

Test przecigzeniowy/wstrzgsowy

30 g, 11 ms, pét sinusoidy, 3 osie zgod-
nie z IEC 60068-2-27

Certyfikaty

CE

cULus
ATEX
IECEx

Oznaczenie urzadzenia

I13G ExnAnC IIC T6 Gc/ll 3D Ex tc lIC
T70 °C Dc

Instrukcja montazu

Instrukcja montazu / Opis

__ coverage —

___teach-in-range 7

blind zone object

sensor sonic cone

Ustalanie wartosci granicznych

Czujnik ultradzwiekowy moze by¢
parametryzowany zaréwno do pracy z
wyj$ciem analogowym i dwustanowym lub
dwoma wyjsciami dwustanowymi. Istnieje
mozliwo$¢ ustawienia zakreséw pomiaru i
przetgczania oraz ich nauki. Nastaw dokonuje
sie za pomocg adaptera Easy-Teach lub
przyciskéw czujnika. Zielona i zétta dioda LED
wskazuja, czy czujnik wykryt obiekt.

Mozna zaprogramowac takie funkcje, jak np.
pojedynczy punkt przetgczania, tryb okna,
tryb odbicia do statego celu. Dodatkowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi.
Ponizej opisano sposob ustawienia trybu okna
poprzez nauke dwéch wartosci granicznych.
Wartosci graniczne okna mozna wybrac
dowolnie w zakresie wykrywania.

Easy-Teach

* Podtaczy¢ adapter uczacy TX1-Q20L60
pomiedzy czujnikiem a przewodem
potaczeniowym

» Ustawi¢ obiekt w celu zaprogramowania
pierwszego progu

* Nacisna¢ przycisk wyboru wyjscia 1 lub 2 i
przytrzymac przez 2-8 s (zwarcie do masy)
* Nacisna¢ przycisk wyboru i przytrzymac
przez 8 s (zwarcie do masy) w celu nauczenia
pierwszej warto$ci granicznej

» Ustawi¢ odpowiednio obiekt w celu
zaprogramowania drugiego progu
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Select Teach Out1 GND/T1 525 LED O1x slow 1Hz LED Q6N OYE : N_aCI_sn_aC przyC|Sk_| przytrzymac przez co
Start teaching Out1 @ flashes alternating najmniej 2 s (zwarcie do masy)
LED OD2x sl 1TH .
Select Teach Out2 GND/T1 > 8> Starlctga?hisn(;v(v)uﬂ z Przymsk uczacy
-  Ustawi¢ obiekt w celu zaprogramowania
| LED O1x slow 1 Hz oK ® i, pierwszego progu
GND/T1>2s ) Switching point: . . : . . io
Swihiching point: Fail Q 155 : ll\labmzquc p;zymsk ’1 w Ce|l£ vséyboru WVJ?'C'(?
ub 2 i przytrzymac przez 2-8 s (zwarcie do
LED O2x slow 1 Hz przytrzy p (
| Window function: . 5 Hz masy) | . . |
B 1o iacféd save SP1 Fail O 5% *Nacisng¢ przycisk 1 i przytrzymaé przez co
window / hysteresis najmniej 8 s
* Ustawi¢ odpowiednio obiekt w celu
LED Q1 slow 2 Hz zaprogramowania drugiego progu
GND/T1 > 25 ) Window function: oK o o -Np ogran isk 1 Ig9égo progu,
measure and save SP2 Fail Q acisngc przycisk 1 i przytrzymac przez co
LEDQ1x fast8Hz Window © s najmniej 2 s
GND/T1 >8s ) Select: Hysteresis O P
window / hysteresis Fail ) I OdeWIedZ diod LED
Zakonczona powodzeniem procedura nauki
W 53 LEDO1x fast 8 Hz Canceled O 5Hz . . . . ) .
B/T12 >25 7 Cancel ancele 155 jest sygnalizowana szybkim miganiem diody
O p— L0 @5 slow 1 Fz e O LED w kolorz_e zielonym. l_\lastepnle czujnik
2 Invert logic NO O 155 automatycznie przechodzi w standardowy
\ua/m 520 LED Ox fast8Hz Canceled O 312 tryb pracy. Zakqnczona nlepowodzenlem
Cancel 155 procedura nauki jest sygnalizowana
Out2: current output up/T2>2s » LED Onx slow 1 Hz OK @ 5 naprzeml_ennym rT]l_g'anlem diody LED w
; P Out2: current output 155 kolorze zielonym i z6ttym.
Outz: voltage output Up/T2s8s ) LED O2x slow 1 He Gk o 5h W standardowym trybie pracy obie diody LED
Out2: voltage output 153 sygnalizuja stan przetaczania wyjscia 1.
Out2: switch UB/T2> 145 gﬁgmcﬂom Hz oK o ??i + Zielona: Obiekt w zakresie wykrywania, ale
. poza zakresem przetgczania
Retro-reflective sensor ‘UB/TZ >20s LED O1X stow 1 H% oK o ??2 ‘ * Zotta: Obiekt w zakresie Prze*aczania
Out2: switch only - inverted Out1 Fail QO 15s . Wy’f Obiekt poza zakresem wykrywania

Start factory reset

—— ‘ GND/T1 = 140 LEDs @ slow 2 Hz >j albo utrata sygnatu

GND/T1 > 25 ;i?etoc)LX fast 8 Hz Reset @ SH2
UB/T2 >2s IEEECSH fast 8 Hz Canceled O ?SHi
Akcesoria
MW18 6945004
Wspornik montazowy dla czujnikow
cylindrycznych gwintowanych;
materiat: Stal nierdzewna A2 1.4301
(AISI 304)
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
USB-2-10L-0002 6825482 Master |O-Link ze zintegrowanym
portem USB
TX1-Q20L60 6967114 Adapter uczacy dla enkoderéw
indukcyjnych, czujnikéw
/ przemieszczenia liniowego i katowego
} oraz czujnikéw ultradzwiekowych i
I pojemnosciowych
BL67-410L 6827386 4-kanatowy modut nadrzedny 10-Link

dla systemu zdalnych 1/O BL67
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Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

BL20-E-410L 6827385 4-kanatowy modut nadrzedny 10-Link
dla systemu zdalnych 1/0O BL20

TBEN-S2-410L 6814024 Kompaktowy, wieloprotokotowy modut I/
O, 4 porty mastera 10-Link 1.1 klasa A,
4 uniwersalne kanaty PNP 0,5 A

SC-M12/3GD 6900390 Zacisk ochronny dla czujnikow ze
ztaczem M12 x 1 i spetniajgcych
wymagania ATEX 11 3 G lub Il 3 D.
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