SC10-2ROE
Bezpieczenstwo maszyn — Programowalny kontroler
bezpieczenstwa
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Dane techniczne Cechy charakterystyczne
M Kategoria bezpieczenstwa 4, PLe zgodnie z
Typ SC10-2ROE normg ISO 13849-1
Nr kat. 3806222 EmSIL3 zggdny z IEC 61508 i IEC 62061
B Regulacja z poziomu oprogramowania
Funkcja Kontroler 10 wejs¢, z ktorych 4 mozna skonfigurowac
. . jako wyjscia
Napigcie zasilania 20...28 VDC M Dwa niezalezne wyjsécia przekaznikowe
Prad bez obcigzenia <240 mA bezpieczefistwa _
M Intuicyjny interfejs programowania
Maks. natezenie pradu wyjscia bezpiecz- 6000 mA M Podtgczenie Ethernet, dostepnych jest do
nego 256 wyjs¢ wirtualnych
- - - M Napiecie zasilania 24 VDC +/-20%
Protokot komunikacyjny EtherNet/IP M Klasa ochrony 1P20
Modbus TCP M Freeware (w zestawie)
PCCC
PROFINET
Funkcja wyjscia 2 x styk NO, Bezpotencjatowe Zasada dziatania
wyjscie pragdowe 6000 mA Kontroler bezpieczenstwa spetnia funkcje

. . . . . wielu przekaznikéw bezpieczenstwa

Liczba bezpiecznych wyjsé pdtprzewodni- 2 umozliwiajac podiaczenie przyciskow
kowych awaryjnego zatrzymania, wytacznikow
drzwiowych, kurtyn bezpieczenstwa, systemu

i i <
Typowy czas odpowiedzi 10 ms sterowania oburgcz, mat bezpieczenstwa i
Wykonanie Prostopadtoscienny, SC26 innych urzadzen ochronnych.
Kontroler bezpieczehstwa moze by¢
Wymiary 100 x 45 x 115 mm konfigurowany z poziomu oprogramowania
- - i automatycznie generowac konfiguracje
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne, Zotte podiaczenia i podglad programu w schemacie
Potaczenie elektryczne Zdejmowalny terminal zaciskowy, zabez- ~ drapinkowym..
. . d od t | . Do skopiowania stworzonego
pleczenlg pljze odwrotng polaryzacja, oprogramowania do kontrolera mozna
potgczenie Srubowe wykorzystaé¢ potgczenie szeregowe USB
Temperatura pracy 0...4+55 °C lub podtaczang do portu Micro USB pamie¢
zewnetrzng XM.
Wilgotnos¢ wzgledna 0...90 %
Klasa ochrony IP20
Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony
Wskaznik stanu przetgczenia LED, czerwony / zielony
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Dane techniczne

Testy/aprobaty
Certyfikaty CE, cULus w wykazie
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
SC-TC2 3085078
SC-TS2 3085076
SC-XMP2 3029482
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
SC-USB2 3029480
Kein MaBbild vorhanden/
No dimension drawing available
SC-XM2 3029481
Kein MaBbild vorhanden/
No dimension drawing available
CD ROM XS26-2 SAFETY 3090443
CONTROLLER CONFIGUR

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|2

Terminale klatkowe; 8 portow
Terminale klatkowe; 8 portow

Adapter programujacy

Przewéd USB potfagczenia szeregowego,
typ A do Micro-B; dtugosc¢: 1,8m

Zewnetrzna karta pamieci, Micro-B;
konfiguracja EEPROM

CD-ROM, oprogramowanie
konfiguracyjne, instrukcja uruchomienia;
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