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Czujnik drgan i temperatury
Z interfejsem szeregowym
Modbus RTU

QM30VT2
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Typ QM30VT2
Nr kat. 3806276
Dane bezprzewodowe
Funkcja Czujnik drgan
Typ urzadzenia Czujnik
Dane we/wy
Protokot komunikacyjny Modbus RTU
RS485
Dane elektryczne
Napigcie zasilania 10...24 Vv DC

Dane mechaniczne

Wykonanie Prostopadto$cienny, QM30VT

Materiat obudowy Aluminium, AL, Kat6,Pomalowane na czarno

Potaczenie elektryczne Kabel ze ztagczem, M12 x 1, 2.09 m

podigczenie anteny Brak modutu radiowego

Temperatura pracy -40...+105 °C

Stopien ochrony IP67

Testy/aprobaty

= Do wykrywania wartosci temperatury i
drgan

= Wytrzymata obudowa z aluminium

m Stopien ochrony IP67

= Kabel PVC, 2,09 m, ze ztgczem meskim
M12 x 1, 5-styk.

= Odpornos¢ na wstrzgsy do 400 g

m Dostawa obejmuje ptyte montazowg BWA-
BK-022

m Zakres pomiaru temperatury: -40...105 °C
= Rozdzielczos¢: 1 °C
= Doktadnos¢: + 3 °C

m Zakres pomiarowy drgan: 0...46 mm/s
RMS

m Zakres czestotliwosci: 10...4000 Hz
= Doktadnos¢: + 10 % w 25 °C

= Napiecie robocze: 10...24 V DC lub 3,6...
55V DC

= Interfejs RS485, obstuguje Modbus RTU

Schemat podtaczenia

H oy 36...5.5/10...24VDC
2 RS485/D1/B+

- )y RS485/DO/A-
%- n.c.

)7
By GND

Zasada dzialania

Ten wytrzymaty czujnik w metalowej obudowie
jest przeznaczony do monitorowania drgan

i temperatury poruszajgcych sie czesci ma-
szyn. Dane mogg by¢ przesytane do sterow-
nika za posrednictwem interfejsu RS485, co
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umozliwia wczesng identyfikacje zblizajgcej
sie awarii maszyny i podjecie dziatan napraw-
czych. Wytrzymata obudowa o klasie ochro-
ny IP67 umozliwia wykrywanie drgan w dwdch
osiach. Czujnik mozna zamontowac lub przy-
klei¢ na maszynie za pomoca odpowiednich
akcesoriéw.
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Akcesoria montazowe

Typ Nr kat.

Rysunek wymiarowy

BWA-BK-022 3810633

Akcesoria - funkcja

Obejmuje zestaw ptytek montazowych do czujnikéw
QM30VT, aluminium, zestaw $rub i folie¢ samoprzylepng

Typ Nr kat.

Rysunek wymiarowy

BWA-HW-006 3081325

Kabel konwertera, konwerter RS485 — USB 2.0, zlgcze zen-
skie M12 x 1, 5-styk., ztagcze meskie, USB typu A, dtugos¢

1 m; zasila podigczone urzadzenie napieciem 10 V. Zale-

ca sig uzycie zewnetrznego zasilacza z rozgateznikiem Y
(6634679) do podigczonego urzadzenia.
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