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Senzor de temperatura & vibratji
Cu interfata seriala

Modbus RTU

QM30VT2
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Tip QM30VT2
Nr. ID 3806276
Date radio
Functie Senzor de vibratji
Tip dispozitiv Senzor
Date 1/0
Protocol de comunicatie Modbus RTU

RS485
Caracteristici electrice
Tensiune de alimentare 10...24 Vcc
Caracteristici Mecanice
Design Rectangular, QU30VT
Materialul carcasei Aluminiu, AL, Suprafata neagra
Conexiune electrica Cablu cu conector, M12 x 1,2.09 m
Conectare antena Niciun participant radio
Temperatura mediului -40...+105 °C
Clasa de protectie IP67

Teste/Certificari

= Pentru detectarea valorilor de temperatura
si a vibratiilor

m Carcasa robusta din aluminiu
= Grad de protectie IP67

m Cablu, PVC, 2,09 m, cu conector tatda M12
x 1, 5-pini

m Rezistenta la socuri de pana la 400 g

= Kit placa de montaj BWA-BK-022 inclus la
livrare

= Domeniu de masurare a temperaturii:
-40...105 °C

= Rezolutie: 1 °C
m Precizie: £ 3 °C

= Domeniu de masura vibratii: 0...46 mm/s
RMS

= Domeniu de frecventa: 10...4000 Hz
m Precizie: + 10 % la 25 °C

= Tensiune de alimentare: 10...24 Vcc sau
3,6...5,5Vce

= Interfatda RS485, accepta Modbus RTU

Schema de conexiuni

o 36...5.5/10...24VDC
|2 RS485/D1/B+

14 RS485/D0/A-

D n.c

3y GND

Principiu de functionare

Acest senzor robust in carcasa de metal a
fost dezvoltat pentru a monitoriza vibratiile
si temperatura pieselor in migcare. Datele
pot fi transferate catre un controler prin

Hans Turck GmbH & Co.KG e D-45472 Miilheim an der Ruhr e WitzlebenstraRe 7 e Tel. 0208 4952-0 e Fax 0208 4952-264 ® more@turck.com ® www.turck.com1/3



* 2023-11-01715:58:34+01:00

interfata RS485, permitand astfel identificarea
unei defectiuni iminente a masinii intr-o

faza incipienta si dremedierea acesteia.
Carcasa robusta are grad de protectie IP67

si permite detectia vibratiilor pe doua axe.
Senzorul poate fi montat sau fixat pe masina
cu accesoriile adecvate.
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Accesorii

Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare

BWA-BK-022 3810633 Kit placa de montare pentru senzori QM30VT, aluminiu, set

Accesorii functionare

suruburi si folie autoadeziva incluse

Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare
BWA-HW-006 3081325 Cablu convertor, convertor RS485 la USB 2.0, conector

mama, M12 x 1, 5-pini, conector tata, USB tip A, lungime
1 m; alimenteaza dispozitivul conectat cu 10 V. (6634679)
Este recomandata o sursa de alimentare externa via un
distribuitor-Y (6634679) pentru dispozitivul conectat.
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