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터크의 IO-Link 포트폴리오에 추가된 클래스 

A 및 클래스 B 의 I/O 허브와 IO-Link 통신이 

지원되는 HF RFID 리더기 
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터크(TURCK), IO-Link 통신 지원되는 RFID 리더 및 

I/O 허브 출시로 IO-Link 포트폴리오 확장 

터크는 IO-Link 통신을 지원하는 견고한 I/O 허브 및 HF 리더를 출시하여 기존의 

IO-Link 포트폴리오를 확장하였다. 

글로벌 산업자동화 전문 기업 터크(Turck)는 IO-Link 통신을 지원하는 

IP67 등급의 클래스 A 및 클래스 B 의 I/O 허브 와 나사산 배럴 형태의 HF 

RFID 읽기/쓰기 헤드를 출시하여 기존의 IO-Link 포트폴리오를 

광범위하게 확장했다. SIDI(Simple IO-Link Device Integration) 

기능으로 추가 장치 없이 프로피넷(Profinet) 엔지니어링 시스템에서 직접 

새로운 IO-Link 장치를 구성할 수 있는 것이 특징이다. 

 

TBIL-S 시리즈의 슬림형 32mm 클래스 A I/O 허브는 8 개의 디지털 

신호를 IO-Link 마스터에 연결할 수 있으므로, 이 허브를 사용 시 기계 및 

설비에 필요한 배선을 줄일 수 있는 장점이 있다. 터크는 8 개의 M8 

소켓이 포함된 TBIL-S3 이외에도 4 개의 M12 포트에 8 개의 범용 I/O 가 

포함된 동일한 초소형 디자인의 TBIL-S4 을 제공하여 고객에게 다양성을 

제공하고 있다. 

 

센서 및 액츄에이터용 M12 소켓이 제공되는 TBIL-M 시리즈 I/O 허브는 

클래스 B IO-Link 장치와 사용 가능하며, 패시브 세이프티 기능이 추가로 

제공된다. 사용자는 이 기능을 통해 파워 서플라이를 연결 해제하여 클래스 

B 장치에 연결된 액츄에이터를 안전하게 분리할 수 있다. I/O 허브 및 다른 

센서 기능과의 통신은 유지되므로 비용 효율적인 안전 애플리케이션을 

구현할 수 있다. 모든 I/O 허브는 -40 to +70 °C 의 광범위한 온도범위 

내에서 사용 가능하다는 점도 이 제품의 장점이다. 

 



 
 

 

 

 

이 외에도 실린더형(배럴형) 디자인의 TN-M18 과 TN-M30 HF RFID 

리더에도 IO-Link 인터페이스가 추가되었는데, 이 읽기/쓰기 헤드는 IP67 

등급의 견고한 메탈 하우징으로 제작되며, M12 커넥터 타입은 물론, M18, 

M30 male 나사산 모델도 함께 생산된다. RFID 리더는 조립 라인의 생산 

제어장치 애플리케이션에 적합하게 설계되었으며, IO-Link 기능의 추가로 

쉽게 파라미터 설정이 가능해졌다. 터크의 TBEN-L IO-Link 마스터와 함께 

사용할 경우, 태그 읽기 및 스위칭 신호처럼 정의된 범위의 데이터를 

비교할 수 있게 된다. 

 

터크(TURCK)는 최근 일반적인 센서 및 액츄에이터에 IO-Link 통신을 

탑재하는 것에서 더 나아가 I/O 허브 및 RFID 장치에도 IO-Link 기능 

추가로 광범위한 포트폴리오 확장에 나서며 IO-Link 통신 시장점유율을 

높이고 있어 주목 받고 있다. 

 


