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터크의 4채널 I/O블록은 I/O 밀도가 낮은 플랜트에서 비용 효율성을 높입니다.
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내부 물류용 컴팩트한 4-I/O 모듈

터크의 TBEN-S1-4DXP는 I/O 밀도가 낮은 분산 시스템에서 비용 효율성을 향상시킵니다.

터크가 물류 어플리케이션과 같이 I/O 요구 사항이 낮은 어플리케이션에서 사용 가능하도록 특별히 설계된 TBEN-S1-4DXP 이더넷 I/O 모듈을 제공합니다. 소형 블록 모듈은 입력 또는 출력으로 유연하게 사용할 수 있는 4개의 채널을 제공하며 8개의 채널이 기본으로 제공되는 TBEN-S 디자인이 사용됩니다. -40 ~ +70 °의 온도 범위와 IP65/IP67/IP69K 보호 기능을 갖춘 새로운 I/O 모듈은 다양한 용도로 사용됩니다.

소수의 I/O를 수집하고 장거리로 전송해야 하는 모든 곳에서 사용자는 추가 비용 효율성을 누리며 TBEN-S 모듈의 완전한 유연성을 활용할 수 있습니다. TBEN-S1-4DXP는 최대 IP69K의 보호 요구 사항을 충족하므로 분산 자동화를 위한 시운전 및 배선 작업을 단축합니다. 터크의 멀티프로토콜 장치로서 사용자 개입 없이 Profinet, Ethernet/IP 또는 Modbus TCP 네트워크에서 자동으로 사용할 수 있습니다.
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