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터크의 새로운 스트레인 게이지 변환기는 빠르고 컴팩트하며 유연하게 사용이 가능합니다.
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위험 지역용 고속 스트레인 게이지 변환기

위험 지역에서의 힘 계측용 어플리케이션을 위한 터크의 IMX12-SG는 10ms 미만의 응답 시간을 달성하고 리피터 또는 신호 변환기로 사용할 수 있습니다

터크가 위험 지역의 힘 계측용 어플리케이션을 위한 고속 스트레인 게이지 변환기로 인터페이스 포트폴리오를 확장했습니다. IMX12-SG에는 리피터 기능이 있으며 스트레인 게이지 브리지에서 저항 변경 시 신호 변환에 사용할 수 있습니다. 해당 제품만의 셀링 포인트로는 슬림라인 12.5mm 하우징에서 DIP 스위치 및 갈바닉 절연으로 구성 가능한 유연한 출력 회로 및 10ms 미만의 응답 시간입니다. 슬림한 디자인의 IMX12-SG는 사용 가능한 공간이 제한된 어플리케이션에 이상적입니다.

터크의 IMX12-SG는 위험 구역과 안전 구역 사이에 갈바닉 절연을 제공합니다. 이를 통해 부유 전압으로 인해 발생할 수 있는 간섭 또는 균등화 전류가 제거됩니다. 이는 잘 관리된 접지 개념에 의존하는 제너 배리어 솔루션에 비해 중요한 안전 부문의 이점입니다.

IMX12 시리즈의 모든 장치와 마찬가지로, 보호 하우징 내 설치하여 2종 폭발 위험 구역에서의 작동이 허용됩니다. 10~30 VDC의 넓은 공급 전압 범위로 임시 이동 시설과 같이 배터리 작동이 필요한 어플리케이션에서도 사용이 가능합니다. 최대 70°C의 작동 온도 범위를 보유하여 기계와 모터 근처에서도 사용할 수 있습니다.
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