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NEWS
IM18-CCM은 제어 캐비닛을 모니터링하고 이더넷을 통해 IT시스템으로 데이터를 전송합니다
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제어 캐비닛의 상태 모니터링
IM18-CCM은 IIoT의 중앙 상태 모니터링을 위해 이더넷으로 환경 변수를 상위 레벨 시스템으로 전송합니다

2020년 8월 4일, 독일 뮬하임 – 터크가 IM18-CCM을 추가하여 기존의 캐비닛 가드 포트폴리오를 확장했습니다. 폭 18mm 장치의 통합 센서는 온도, 공기 중 습도 및 도어까지의 거리를 모니터링하여 이더넷을 통해 이 정보를 상위 IT 시스템으로 전송합니다. 상태 모니터링을 위한 진동 센서와 같은 외부 장치도 Modbus RTU 및 CAN을 통해 통합할 수 있습니다.
IM18-CCM은 IT 시스템에서 기본 상태 모니터링 값을 제공하려는 OEM에 특히 적합합니다. 현장에서 직접 제어 캐비닛의 위험 상태를 감지합니다. 크리핑 변화 또는 시스템 문제는 장기 평가를 통해 감지할 수 있습니다. 따라서 IM18-CCM은 OT와 IT 간의 격차를 해소시켜 사용자가 사무실에서 직접 공장의 데이터 자료를 분석할 수 있도록 합니다. IM18-CCM의 리눅스 플랫폼은 또한 모든 맞춤형 상태 모니터링 소프트웨어의 설치를 허용합니다. 이러한 방식으로, 측정 값은 어플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 장치에서 사전 처리되고 준비될 수 있습니다.

IM18-CCM은 터크의 캐비닛 가드 시리즈 중 세 번째 모델입니다. 2개의 12mm 장치 IM12-CCM 및 IMX12-CCM에 한계 상태 및 장기 데이터 시리즈를 모니터링하기 위한 온보드 상태 모니터링 소프트웨어를 추가적으로 함께 제공합니다.

