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터크의 HF 버스 모드는 최대 32개의 HF 읽기/쓰기 장치를 RFID 인터페이스의 4개의 RFID 입력 포트로 각각 연결할 수 있습니다.
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https://www.turck.kr/ko/product-news-2860_new-iiot-functions-rfid-interfaces-with-opc-ua-server-43962.php
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OPC UA 서버를 사용하는 
새로운 IIoT 기능의 RFID 인터페이스

터크는 OPC UA용 AutoID Companion Specification V. 1.01 및 HF 버스 모드로 IP67 RFID 인터페이스의 기능을 확장했습니다.

무료 펌웨어 업데이트를 바탕으로 터크의 IP67 RFID 인터페이스는 간단한 제품 식별 및 추적과 같은 IIoT 어플리케이션의 베리어 프리 통신에 적합합니다. AutoID Companion Specification V. 1.01이 포함된 OPC UA 서버가 MES, PLC, ERP 또는 클라우드 시스템과의 원활한 직접 통신을 보장하는 반면 터크의 HF 버스 모드는 읽기 포인트가 많은 어플리케이션의 비용적인 부분에서 이점을 제공합니다. 또한 사용자는 큰 노력 없이도 HF 및 UHF 시스템을 통합할 수 있으므로 이점을 누릴 수 있습니다.

펌웨어 업데이트로 TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA는 통합 OPC-UA 서버가 포함된 최초의 RFID 모듈이 되었으며, 각 개별 RFID입력에 최대 32개의 HF 읽기/쓰기 장치를 연결할 수 있는 터크의 HF 버스 모드를 지원합니다. 모듈당 4개의 RFID 채널을 통해 최대 128개의 읽기 포인트를 중앙에서 캡처하고 매개변수화할 수 있습니다.

새로운 펌웨어는 또한 UID/EPC 또는 RFID 사용자 데이터의 지속적인 읽기를 가능하게 합니다. 이러한 방식으로 MES 또는 SAP 시스템은 메서드를 실행하지 않고 이벤트 메시지로 언제든지 데이터를 수신하거나 처리할 수 있습니다. RFID 시스템에 전원이 끊긴 후에도 안정적으로 데이터를 계속 공급할 수 있도록 전원 재설정 후에도 활성 상태인 변수를 설정하면 활성화됩니다.

최적화된 사용자 안내와 직관적인 디자인을 갖춘 새로운 웹 서버는 UHF 매개변수를 포함한 OPC UA 서버의 웹 기반 구성을 가능하게 하고 태그 판독 테스트를 위한 UHF 도구를 제공합니다. 
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