[image: D:\00. Marketing Services\01. CD-Relaunch\Aktuelle Entwürfe\kopf_logo_claim.jpg]

[image: Ein Bild, das Himmel, Tag enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
PRESS RELEASE 09/22
Turck0922.jpg: 
측정 휠 시스템이 있는 엔코더는 길이와 속도 측정에 이상적이며 심지어 개조에도 적합합니다.

FURTHER INFORMATION
제품 소식 - TURCK - ㈜터크코리아 Your Global Automation Partner
CONTACT
주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490
팩스: 02-6959-5466 
엔코더의 길이 및 속도 측정을 위한 휠 시스템
터크는 선형 이동 물체가 있는 다양한 응용 시나리오를 위해 엔코더 액세서리에 스프링 암과 측정 휠을 추가했습니다
터크는 엔코더 포트폴리오에 스프링 암과 측정 휠을 추가하여 선형 이동 물체를 측정하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 자유롭게 결합할 수 있는 스프링 암과 측정 휠 시스템을 통해 기존 엔코더로 길이와 속도를 측정할 수 있습니다. 이를 통해 컨베이어 벨트의 진행 상황이나 속도를 쉽게 모니터링 할 수 있습니다. 3개의 스프링 암은 가격에 민감한/공간 절약에서 낮은 유지 보수/유연한스프링 암, 높은 접촉 압력을 제공하는 특히 견고한 스프링 암에 이르기까지 다양한 요구 사항을 만족합니다.
모든 스프링 암 변형은 증분 및 완전히 솔리드 된 샤프트 엔코더용으로 개발되었습니다. 스프링 암은 둘레가 200mm ~ 500mm인 측정 휠과 결합됩니다. 다양한 코팅이 금속, 유리, 직물 또는 목재에 최적의 접촉을 보장합니다. 따라서 사용자는 자신의 응용 분야에 이상적인 인코더, 스프링 암 및 측정 휠 시스템을 구성할 수 있습니다. 
공간 절약형 소형 RA-SAB-5-20 및 -24 스프링 암은 기계가 조용히 작동하는 좁은 공간에서 측정하도록 설계되었습니다. 설치가 쉽고 컴팩트한 15-36 모델은 매우 넓은 프리텐션 범위와 결합 가능한 다양한 측정 휠을 제공합니다. 더 까다로운 접촉 압력 요구 사항이 있는 애플리케이션은 대형 30-36 스프링 암을 사용하여 최적으로 구현할 수 있습니다. 
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