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TXO3701 및 TXY3713 시리즈의 케이블은 용접 어플리케이션에 사용할 수 있는 자동차 제조업체의 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
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용접 스파크 방지 연결 기술
TXO3701 및 TXY3713 시리즈의 케이블은 용접 어플리케이션에 사용할 수 있는 자동차 제조업체의 가장 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
 
터크는 TXO 및 TXY 커넥터 시리즈의 용접 저항을 높였습니다. 따라서 이 케이블은 용접 분야에 사용하기 위한 Volkswagen Group(VASS)의 최신 요구 사항에도 충족합니다. 특히 케이블 재킷의 두께는 용접 스파크에 대한 저항을 더욱 높이기 위해 증가되었습니다. 뿐만 아니라 해당 케이블은 드래그 체인 사용에 적합하며 난연성이 뛰어납니다. 이 제품은 북미 UL FT2 표준과 IEC 60332-1 및 IEC 60332-2-2의 요구 사항을 모두 충족합니다.

터크는 LED 유무에 관계없이 직선 또는 각진 커넥터가 있는 4핀 또는 5핀 변형으로 PUR 케이블을 제공합니다. 사용자는 연결을 위한 표준 케이블 길이 또는 M12 커넥터가 있는 확장 케이블 중에서 선택할 수 있습니다. 일반적으로 케이블은 주황색 또는 노란색으로 제공됩니다. 요청 시 특수 길이, 맞춤형 재킷 색상 또는 M8 커넥터가 있는 케이블도 구현할 수 있습니다.
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