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PRESS RELEASE
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IM12 인터페이스 기술은 공장 자동화에서 Zone 2사용에 최적화 되어 있다. 
CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅 팀

전화: 02-6959-5490
팩스: 02-6959-5466
Email: tk.marketing@turck.com 
터크, 인터페이스 디바이스 제품군에 비방폭 모듈 추가하여 포트폴리오 확장해,
높은 채널 밀집도 및 보안, SIL2안전 회로에서의 사용은 터크의 새로운 IM12 디바이스의 탁월한 장점입니다. 
터크가 방폭 인터페이스 장치인 IMX12 시리즈의 장점을 적용하여 비(非)본질안전용 IM12 인터페이스 모듈을 출시했다. IM12 디바이스는 채널 당 너비가 6mm로 시중에서 가장 슬림한 디자인으로 제어 캐비닛의 공간 절약이 가능한 장점이 있다. 해당 모델은 최신 기술로 설계되어 높은 수준의 보안을 제공하며, 전체 시리즈가 SIL2등급의 안전 회로 기능으로 사용이 인증되었다. IM12 인터페이스는 제약 산업 또는 화학 산업 등의 현장에서 디지털 및 아날로그 신호를 처리는 물론, 온도 및 속도 측정이 필요한 공장 자동화 환경에서의 사용도 적합하다.
IM12 인터페이스 장치는 최신 인터페이스 기술로 업그레이드 되어, IO-Link 또는 Pactwre 및 다른 FDT 프레임을 통해 파라미터 설정이 가능하다. 또한 파워브릿지를 사용하는 파워 레일 전원 공급 옵션은 모든 IM12 장치에 적용되어, DIN레일에 장착과 동시에 전원 공급이 가능하다. IM12 및 IMX12(방폭 지역용)를 사용할 때, 고객은 기계적, 전자적 및 소프트웨어 측면에서 동일한 장착, 배선 및 시운전이 가능하다. 한편, 터크는 디지털 또는 아날로그 입출력 인터페이스 장치 외에 주파수와 온도 변환 기능의 모듈도 함께 제공하고 있다.
