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터크 IM(X) 인터페이스 장치 시리즈의 OSC 변형으로 이제 회전식 코딩 스위치를 통해 현장에서 매개변수화할 수 있습니다.
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현장 구성을 위한 OSC 인터페이스 기술
터크의 IM(X)12 회전 속도 모니터, 온도 측정 증폭기 및 트립 증폭기는 이제 회전식 코딩 스위치를 통해 폭발 위험 구역을 포함한 어플리케이션에서 쉽게 매개변수화할 수 있습니다.

터크가 회전식 코딩 스위치를 통해 장치에서 직접 매개변수화할 수 있는 변형의 IMX 인터페이스 장치를 추가하여 시리즈를 확장했습니다. 따라서 OSC 변형(현장 구성: onsite configuration)의 한계값은 드라이버를 사용하여 현장에서 쉽게 설정할 수 있습니다. 회전 속도 모니터, 온도 측정 증폭기 및 트립 증폭기는 중앙 위치에서 매개변수를 할당할 시스템 인프라가 없는 독립형 애플리케이션에 특히 유용합니다. 터크는 폭발 위험 영역용 IMX12-OSC 변형과 안전 영역용 IM12-OSC 장치를 모두 제공합니다.
 
OSC 모델은 표준 IM12 및 IMX12 인터페이스 장치의 모든 이점을 제공합니다. 이 장치는 SIL2를 준수하며 표준 장치와 동일한 시장에서의 사용이 승인되었습니다. IMX12는 제어 캐비닛에 12.5mm의 장착 폭이 필요하며 ATEX Zone 2까지의 영역에서 사용하기에 적합합니다. 신호 연결은 나사 또는 스프링 장착 단자로 구현되며 옵션 전원 공급 장치는 IMX12의 파워브릿지 커넥터를 통해 뒤쪽으로 연결됩니다. 

터크는 IM(X)-FI 회전 속도 모니터, IM(X)-TI 온도 측정 증폭기 및 IM(X)-AI 아날로그 트립 증폭기의 세 가지 장치 유형을 각 한 개의 채널로 제공합니다.
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