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먼지, 바람 또는 빛과 같은 방해 요인은 최대 10 m의 레벨 측정을 위한 견고한 자유 방사형 LRS 레이더 센서에 문제가 되지 않습니다
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레벨 측정을 위한 IO-Link 레이더 센서
터크의 새로운 LRS510 센서 제품군은 탱크 및 사일로의 까다로운 레벨 어플리케이션을 위한 광범위한 분석 기능을 제공합니다

최근에 개발된 LRS 시리즈의 IO-Link 통신 레이더 센서는 0.35 ~ 10m 범위의 레벨 측정용으로 터크의 포트폴리오에 포함되었습니다. IP67/69K 보호 등급의 새로운 장치는 먼지, 바람 또는 빛과 같은 방해 요인으로 인해 광학 또는 초음파 센서가 적합하지 않은 공장 자동화의 레벨 어플리케이션에 특히 권장됩니다. 자유 방사형 LRS 레이더 센서는 과거에는 공정 산업에서 사용되는 고급 레이더 센서에서만 가능했던 세부 분석 기능도 제공합니다. 금속 가이드 프로브가 없기 때문에 센서를 위생 지역에서 쉽게 사용할 수 있고 시운전을 단순화할 수 있습니다. 
정전식 버튼과 반투명 전면 캡이 있는 LRS 시리즈의 터치 패드는 터크 유체 2.0 센서 플랫폼과 동일한 컨셉을 기반으로 하며 거리, 레벨 및 볼륨 값을 출력할 수 있습니다. LRS 센서는 2개의 스위칭 출력 또는 1개의 스위칭 및 1개의 아날로그 출력과 함께 사용할 수 있습니다. 추가 IO-Link 인터페이스 및 지능형 분산 신호 전처리 덕분에 모든 모델은 IIoT의 상태 모니터링 어플리케이션에서 처리하기 위한 대량의 추가 정보를 제공합니다. 신호 강도 외에도 온도 값, 작동 시간 또는 스위칭주기가 포함됩니다. 
터크의 IO-Link 마스터 사용자는 추가 소프트웨어없이 IODD 구성기를 통해 레이더 모니터를 사용할 수 있습니다. 브라우저 기반 구성 도구는 센서의 측정 곡선을 그래픽으로 표시하고 모든 관련 매개 변수에 대한 일반 텍스트 액세스를 제공합니다. 이를 통해 예를 들어 교반기 또는 그리드의 간섭 신호를 마스킹하거나 센서의 실시간 피드백과 완벽하게 정렬하여 까다로운 어플리케이션에서 레벨 측정의 신뢰성을 극대화할 수 있습니다.
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