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터크의 IO-Link RFID 장치를 통해 RFID를 IO-Link 어플리케이션에 즉시 추가할 수 있습니다.
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IO-Link 통신의 RFID 읽기/쓰기 장치
터크가 암호 보호 및 상태 모니터링이 포함된 향상된 성능의 IO-Link 읽기/쓰기 장치를 출시하여 HF 포트폴리오를 확장했습니다

터크가 M18및 M30 나사산 배럴과 Q40 사각형 하우징의 IO-Link 통신의 RFID 읽기/쓰기 장치를 선보였습니다. 기존에 IO-Link 통신을 사용하던 어플리케이션은 이 새로운 장치를 통해 손쉽게 RFID 어플리케이션 확장이 가능합니다. 또한 빠른 COM3 인터페이스와 32바이트 프로세스 데이터 폭을 바탕으로HF 리더는 IO-Link RFID 시스템의 성능을 크게 향상시킵니다. 이 디바이스는 영구적인 품질 관리를 위해 데이터 캐리어에 대한 암호 보호 액세스 옵션 및 RSSI 신호 강도 리코딩을 제공합니다. 읽기/쓰기 디바이스는 IO-Link 모드 또는 표준 I/O 모드(SIO 모드)에서 작동할 수 있습니다.

 SIO 모드에서 디바이스는 액세스 제어를 위한 암호 보호 기능을 제공합니다. 이 기능은 마스터나 RFID 인터페이스 또는 컨트롤러가 필요하지 않기 때문에 분산 또는 자율 어플리케이션에 특히 유용하게 이용될 수 있습니다. 예를 들어 승인된 사람에 한해 기계의 저장 및 검색 기능에 액세스할 수 있습니다.
 
 신호 강도(RSSI)의 영구 측정을 통해 RFID 어플리케이션의 예비 기능을 모니터링할 수 있습니다. 정의된 한계치를 초과하면 알람이 출력되며, 태그의 손실범위 또는 금속과 같은 기타 방해 요인을 조기에 감지할 수 있습니다. 이 상태 모니터링 기능은 기존 어플리케이션에서도 쉽게 개조 적용할 수 있습니다.
 
터크의 IO-Link 마스터에 이미 저장된 IODD 정보를 통해 디바이스 매개변수를 손쉽게 설정할 수 있습니다. 세 가지 읽기/쓰기 디바이스인 TN-M18-IOL2-, TN-M30-IOL2 및 TN-Q40-IOL2 모두 동일한 IODD로 정보 확인이 가능하며, 추가 도구 없이 웹 인터페이스를 통해 구성, 매개변수화 및 기능 테스트가 가능합니다.
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