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터크의 Li 센서 시리즈는 리니어 포지션 센서의 한계를 뛰어넘고 있다.
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터크 리니어 포지션 센서 – 최대 200g의 충격을 견디다
터크의 리니어 센서인 LI시리즈는 강화된 성능을 자랑한다. 5 kHz 속도로 위치 값을 측정하며, 최대 2m 길이의 하우징까지 출시된다.
터크가 Li-Q25시리즈의 비접촉식 리니어 포지션 센서 포트폴리오를 업데이트하며, 신제품을 추가 출시했다. 이 제품은 유도형 측정 원리로 향상된 충격 내성과 샘플링 속도를 보장한다. 자기장 변형식 리니어 센서가 그 작동원리로 인해 길이가 길어질수록 측정 속도가 느려지는 단점이 있는 반면에, 유도식 리니어 센서인 Li 는 측정 길이가 2m로 늘어나도 속도가 떨어지지 않는다.
IP67 등급의 이 센서는 습도, 먼지 등 열악한 환경 조건에만 강점이 있는 것이 아니라, 최대 200g의 진동이나 충격에 노출될 때 위치 신호를 안정적으로 출력할 수 있다. 5kHz 의 스캔 속도를 통해 오류가 최소화되며, 이는 기존에는 열악한 애플리케이션에서 불가능했던 부분이다. 또한, 16비트 D/A 컨버터를 사용하여 정밀도를 한층 높였다.

Li센서는 금속 산업에서의 왕복 패스의 제어작업에 이상적이다. 이는 일반적으로 금속 작업 시 축적되는 금속 파편이 자기장에 영향을 끼쳐 오차를 유도할 수 있는데, Li 센서는 자기장에 대한 내성이 있기 때문에 이 오차를 줄일 수 있기 때문이다. 또한, 충격에 강한 제품이기 때문에 나무 가공이나 사출성형 공정, 프레스와 펀칭 기계 등에 문제 없이 위치 측정이 가능하다.

Li 리니어 센서는 항상 출력 신호를 0-10V 신호와 4-20mA 신호로 두 번 공급하기 때문에 진단 시스템에 연결이 가능하고, 보유해야 할 예비 재고를 줄일 수 있다. 이 제품은 최소 100mm 에서 2m의 하우징으로 제공된다.

2019년, 리니어 포지션 센서의 한계를 뛰어 넘고 있는 터크(Turck)를 주목해볼 만 하다.
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