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M8/M12 금속 하우징의 터크 정전용량 센서
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[bookmark: _Hlk99535003]터크, IO-Link통신의 정전용량 M8/M12 센서 출시
사방 가시성이 높은 LED와 금속 하우징으로 구성된 터크 소형 센서는 장착이 쉽고 프로세스 및 상태 모니터링이 가능합니다.

터크가 M8 및 M12 금속 하우징의 매립형 및 돌출형 장착이 가능한 새로운 정전용량형 센서를 선보였습니다. IP67 보호 등급의 이 제품은 견고한 IO-Link 장치로, 크기가 작아 생산, 물류 또는 제약 어플리케이션 분야에서 물체를 감지하는 데 다양하게 사용할 수 있습니다. 동적 티치 기능이 프로세스 진행 시에 설정을 단순화합니다. 따라서 센서는 컨베이어 라인에서 물체 통과 시의 극한값을 감지하고 이상적인 출력 포인트를 독립적으로 결정할 수 있습니다. 통합 카운터 기능으로 PLC 없이도 자동 카운팅 어플리케이션 구현이 가능합니다.

센서는 기계의 상태 모니터링을 위해 상태 모니터링 시스템에 많은 추가 정보를 제공합니다: 프로세스 값, 작동 시간, 실제 내부 또는 최대 온도, 스위칭 작업 수 또는 실제 장치의 상태를 인터페이스를 통해 직접 불러올 수 있습니다.

IO-Link 센서는 일반적인 IO-Link 프로세스에 의해 시운전됩니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 웹 서버를 통해 모든 매개변수에 직접 액세스할 수 있는 터크의 IO-Link 마스터를 사용하는 것입니다. 따라서 사용자는 IODD나 Pactware와 같은 IODD 인터프리터의 다운로드가 필요하지 않습니다.
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