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PRESS RELEASE
Turck1821.jpg: 
With the TBEC-LL-8IOL, Turck's IO-Link portfolio can now also be used in EtherCAT-based applications

Turck2021.jpg: 
터크의 Li-Q25L은 비접촉 유도식 측정 원리의 이점과 IO-Link를 통한 IIoT 기능을 결합했습니다.
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터크, 충격에 강한 IO-Link통신의 리니어 포지션 센서 출시 
터크의 견고한 Li-Q25는 200g의 충격 내성을 보유한 IO-Link 통신과 비접촉 유도식 측정 원리의 강점을 보유하고 있습니다
터크는 Li-Q25 유도형 포지셔닝 시스템을 추가로 개발하여 비접촉 리니어 포지션 센서에 IO-Link 통신을 추가했습니다. 새로운 Li-Q25L의 COM3를 통해 가장 빠른 최신 IO-Link 인터페이스의 지원이 가능 해졌고, 유도식 측정 원리는 특히 충격 저항 및 샘플링 속도 측면에서 대체 시스템보다 성능이 뛰어납니다. 포지셔닝 요소와 리니어 포지션 센서 간의 비접촉 커플링 덕분에 이 장치는 최대 200g의 진동이나 충격에도 안정적인 위치 신호를 출력합니다. 5kHz의 샘플링 속도는 전체 측정 길이에 걸쳐 위치 오차를 최소로 일정하게 줄여줍니다. 또한 16비트 변환기는 매우 정확한 측정 결과를 보장합니다. 최대 2,000mm까지 측정할 수 있는 이 장치는 측정 길이가 증가함에 따라 샘플링 속도가 느려지는 자기 변형 리니어 포지션 센서보다 성능이 특히 뛰어납니다.
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Li-Q25L은 추가 소프트웨어 없이 터크의 SIDI (Simple IO-Link Device Integration) 소프트웨어를 통해 Profinet 시스템에 통합할 수 있습니다. IODD 구성기는 시운전 및 유지보수를 단순화합니다. 주기적인 데이터 외에도 리니어 포지션 센서는 IO-Link를 통해 진단 데이터를 클라우드로 전송합니다. 이 원활한 통신은 인더스트리 4.0 어플리케이션의 데이터 투명성을 보장하며, 상태 모니터링 또는 예측 유지보수와 같은 장비 가용성을 최적화하고 유지보수 비용을 절감합니다. 

견고한 이 센서는 보호 등급 IP67을 준수하며 -25 ~ +75°C의 확장된 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 터크는 100~2,000mm 길이의 측정 장치를 제공합니다. Li-Q25L은 자기장에 둔감하며 금속 및 목공 산업과 같이 충격 부하가 심하고 까다로운 응용 분야에 사용하기에 이상적인 제품입니다.
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