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2종 폭발 위험 구역에서의 구현: 보호 하우징과 IMC 신호 변환기로 터크의 I/O 에코 시스템을 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다.
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터크, 방폭형 분산 I/O 솔루션 출시
터크의 TBEN-S 및 TBEN-L 블록 I/O 제품 시리즈는 방폭 인증을 통해 ATEX 0종 폭발 위험 구역에 캐비닛 없이 모듈화할 수 있습니다.

터크가 TBEN-S 및 TBEN-L 의 IP67 블록 I/O 모듈을 2종 폭발 위험 구역에서 사용 가능한 버전으로 출시했습니다. 따라서 ATEX 및 IECEx 인증을 통해 현장에서 필요한 기계적인 노동, 배선 및 시운전 시간을 상당히 줄일 수 있습니다. IP67 등급 IMC 인터페이스 시리즈의 장치와 함께0종 또는 1종 폭발 위험 구역의 본질 안전 신호를 캐비닛 없이 연결하는 것도 가능합니다.

또한 사용자는 캐비닛이 없는 안전, RFID, IO-Link, 컨트롤러 또는 클라우드 솔루션을 2종 폭발 위험 구역에서 직접 구현할 수 있습니다. 이는 사실상 전체 터크 IIoT 에코 시스템이 이러한 설계로 제공되기 때문입니다. 2종 폭발 위험 구역에서 I/O 솔루션 구현 시에는 TBSG-L, TBSG-S 또는 IMC-SG 보호 하우징의 설치가 필요합니다. 
해당 하우징은 우발적인 케이블 제거로 인한 충격 및 스파크로부터 보호하는 기능을 합니다. FM 승인이 필요한 애플리케이션은 하우징 없이도 작동할 수 있습니다. Ex 구역의 적용 범위에는 페인팅, 병입 또는 제약 공장뿐만 아니라 식품 산업 또는 목재 가공 공장의 어플리케이션이 포함됩니다.

I/O 모듈의 ARGEE 로직 소프트웨어를 사용하면 2종 폭발 위험 구역 에서 자율 어플리케이션을 직접 구현할 수 있습니다. 이는 기존 컨트롤러 시스템을 조정할 필요가 없기 때문에 개조 어플리케이션에 특히 유용합니다. 클라우드 시스템을 통한 상태 모니터링 및 데이터 분석은 더 이상 제어 캐비닛 없이도 2종 폭발 위험 구역에서도 구현할 수 있습니다.
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