[image: D:\00. Marketing Services\01. CD-Relaunch\Aktuelle Entwürfe\kopf_logo_claim.jpg]

[image: ]
PRESS RELEASE 04/23
Turck0423.jpg: 
IO-Link 출력과 2개의 스위칭 출력이 있는 CMVT는 기존 또는 신규 플랜트의 상태 모니터링에 이상적입니다.
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https://turck.kr/ko/product-news-2860_combined-vibrationtemperature-sensor-with-iolink-44159.php
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IO-Link와 결합된 진동/온도 센서 

터크의 CMVT 센서는 내부적으로 진동 및 온도 데이터를 평가하여 기존 플랜트의 상태 모니터링을 쉽게 개조할 수 있습니다.  

Mülheim, March 2, 2023 – 터크는 상태 모니터링 어플리케이션을 위한 통합 온도 측정 기능이 있는 견고한 진동 센서인 CMVT로 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 진동 및 온도는 회전 부품의 불균형으로 인해 발생하는 것과 같은 기계 결함을 조기에 감지하기 위한 핵심 특성 값입니다. CMVT는 3축의 진동을 감지하고 내부적으로 평가합니다. 설정된 한계값이 초과되면 IO-Link 또는 스위칭 신호를 통해 경고 신호를 직접 출력합니다.

스위칭 출력은 기존 제어 시스템에 통합할 필요 없이 표시등의 트리거로 직접 사용할 수 있기 때문에 개조 및 독립형 어플리케이션 설정에 특히 적합합니다. 터크 진동 모니터 덕분에 센서의 시운전이 간편합니다. 이 도구는 모든 웹 브라우저에서 실시간으로 진동 및 온도 데이터를 시각화하고 추가 소프트웨어 없이 모든 터크 IO-Link 마스터를 통해 쉽게 사용할 수 있습니다. 작동 시간과 같은 기타 정보는 IO-Link를 통해 출력하고 클라우드 시스템으로 전송할 수 있습니다.

센서는 넓은 주파수 범위에서 g 단위의 가속도와 mm/s 단위의 진동 속도를 감지합니다. 센서 데이터의 스마트 전처리를 통해 최고점 간 값 또는 가속도 및 속도의 rms 값을 직접 출력할 수 있습니다. 여기서 CMVT는 ISO 10816-3에 따라 임계값을 출력하여 표준 준수 상태 모니터링을 상당히 단순화합니다.–
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