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터크의 "범용 모듈": 8개의 IO-Link 클래스 A 포트 또는 최대 16개의 DXP 채널은 사용자에게 높은 수준의 유연성을 보장합니다.
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유연한 IO-Link 클래스 A 마스터

터크의 TBEN-L-8IOLA는 일반적으로 복잡한 센서 시스템 및 터미널 장치를 위한 IO-Link 어플리케이션에서 비용적인 효율성을 향상시킵니다.

Mülheim, April 5, 2023 – 터크는 TBEN-L-8IOLA 클래스 A IO-Link 마스터를 IO-Link 포트폴리오에 추가했습니다. 견고한 TBEN-L 하우징이 있는 이더넷 블록 I/O 모듈은 8개의 클래스 A IO-Link 마스터 포트를 제공합니다. 클래스 A 포트는 디지털 채널과 전압 레벨이 명확하게 분리되어 있기 때문에 스마트 센서 연결 시에 선호됩니다. 8개의 암 커넥터 각각은 입력 또는 출력으로 번갈아 사용할 수 있는 2개의 범용 DXP 채널을 제공하므로 범용 모듈은 최대 16개의 채널을 제공합니다. 모든 포트의 핀 2에 있는 2A 전류 운반 용량은 전력 요구 사항이 증가한 액추에이터 공급을 가능하게 합니다.

터크 멀티프로토콜 장치인 새로운 마스터는 사용자 개입 없이 Profinet, Ethernet/IP 또는 Modbus TCP가 있는 이더넷 네트워크에서 사용할 수 있습니다. 선형 토폴로지용 스위치 및 웹 서버와 같은 다른 다중 프로토콜 기능이 통합되어 있습니다. TBEN 시리즈의 다른 모든 터크 IO-Link 마스터와 마찬가지로 이 모듈은 SIDI 단순 IO-Link 장치 통합과 웹 인터페이스의 IODD 구성 기능도 제공합니다.

이더넷 블록 I/O 모듈은 L 코딩 M12 커넥터 또는 7/8″ 4핀 원형 커넥터의 두 가지 변형으로 제공됩니다. -40 ~ 70 °C의 온도 범위와 IP67 및 IP69K 보호 기능을 갖춘 새로운 I/O 모듈은 열악한 환경에도 완벽하게 적합합니다.
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